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同時 通話 用 チャ ン ネ ル 設 定 


イヤ ホン / マ イク 端子 
5 イヤ ホン マイ ク や スピ ー カ ー 
アン アテナ 主 ェ ュ 中 で 
アン テ ナ は 外れ ませ ん 。 マイ ク を 接続 する 端子 で す 。 
ーーー と ダイ ヤル 
Ayaikis 7 [チャ ン ネ ル ( 音 量 、 グ ルー 
り 、 も う 1 朗 押 す と 江 信 状 に ーー ョ ヨー ント ーー 


ダイ ヤル を 回 し て チャ ン ネ ル 
を 合わ せる と き に 使用 し ま 
す 。 音 量 、 グ ルー プ 番 号 の 
設定 に も 使用 し ます 。 


態 が 解除 され ます 。 


[フッ ク (A/B)] キ ー 

同時 通話 (電話 タイ プ ) で 
応答 する 際 に 押し ます 。 
周波 数 帯 (A/B) 切 替 の 際 
に も 使用 し ます 。 


[モニ ター( モ ー ド )] キ ー 
[スキ ャ ン ] キ ー 

相手 の 音声 が 途切れ る と き 
に 使用 し ます 。 

約 2 秒 間 押 す と スキ ャ ン を 開 
始 し ます 。 


[パワ ー] キ ー 
約 1 秒間 長押 し し て 電源 
を ON/OFF し ます 。 


ファ > 


[ に コロ エン 


[ファ ンク ショ ン ] キ ー 
各種 機能 設定 を 設定 す 
る と き に 使用 し ます 。 
※ 約 2 秒 押 す と キー ロッ 
ク ( 誤 操作 防止 設定 ) を 設 
定 で きま す 。 解除 する 
場合 も 約 2 秒 長 押し 。 


[グル ー ブ ] キ ー 

[スク ラン ブル ] キ ー 
グル ー プ トー ク 機 能 や 秘話 
機能 に 使用 し ます 。 


DJ-R1OOD 
FM TRANSCEIVER 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・…・ 

簡易 リセ ッ ト ( 初 期 化 ) を する 。 

① [パワ ー] キ ー を 長押 し し て 電源 を 切り ます 。 

② [ファ ンク ショ ン ] キ ー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 

③ ディ スプ レイ が 全て 点灯 中 に [ファ ンク ショ ン ] キ ー を 離す と 、 簡 易 リ セッ ト ( 初 期 化 ) し ます 。 


同時 通話 モー ド の 設定 方 法 。 
[ファ ンク ショ ン ] キ ー を 1 回 押し ます 。 
[モニ ター] キ ー を 1 回 押し ます 。 
ラディ スプ レイ 左側 の 数 字 “1” が 点 減 し ます 。 
村 1 "の 場合 だ と 交互 通話 モー ド で す 。 
ダイ ヤル を 回 し て 数 字 を “2” に 変更 し て 送信 ボタ ン を 押し て 設定 を 完了 し ます 。 
呈 “2” の 場合 だ と 同時 通話 モー ド で す 。 


3 分 間 の 通話 制限 を 解除 し た い ・・ 
同時 通話 時 の 3 分 間 以 上 の 連続 送信 設定 を する 。 
る 各種 セッ トモ ー ド の 設定 々 
① [ファ ンク ショ ン ] キ ー を 1 回 押し ます 。 
ラディ スプ レイ 左上 部 に ファ ンク ショ ンマ ー ク ([ 言 ) が 点灯 し ます 。 
[ 語 が 点灯 中 に ダイ ヤル を 2 回 押し ます 。 
ラディ スプ レイ に 『Pow-Hi』 と 表示 され ます 。 
ダイ ヤル を 回 し て 『Pow-Lol』 に 設定 し ます 。 
3 分 間 制 限 解除 の 為 送 信 出力 を 10mW か ら 1mW に 切り 替え ます 。 
更に ダイ ヤル を 18 回 押し ます 。 
ラディ スプ レイ に 『oFF AF. LooP』 と 表示 され ます 。 
ダイ ヤル を 回 し て 『on AF. LooP』 に 設定 し ます 。 
第 三 者 が 会 話 を 聞く こと が で きる ガイ ダン ス 設 定 で す 。 
更に ダイ ヤル を 3 回 押し ます 。 
ラディ スプ レイ に 『oFF Ptt HLd』 と 表示 され ます 。 
ダイ ヤル を 回 し て 『on Ptt HLd』 に 設定 し ます 。 
太 本 体 左 横 の PTT( 送 信 ) ボ タン を 1 回 押す と 連続 送信 、 も う 一 度 押 す と 受 
戻る 設定 で す 。 
設定 が 完了 し た ら 本 体 左 横 の PTT( 送 信 ) ボ タン を 1 回 押し ます 。 
ラ 設 定 を 終了 し ます 。 


る チャンネル 設定 々 

① ダイ ヤル を 回 し て 同時 通話 用 b( ビ ジネス ) チ ャ ン ネ ル の (Gb 1.2〉》 て 〈b 2.9〉 に 設定 し ます 。 
ラ 3 分 間 以 上 の 連続 送信 が 可能 と な り ま す 。 
※L( レ ジャ ー) チ ャ ン ネ ル で は 連続 送信 で きま せん 。 

② [FUNC] キ ー を 長押 し し て キー ロッ ク を か け ま す 。 
ラボ タン 誤操作 を 防ぐ こと が で きま す 。 


DJ-R100D を 中 継 器 (交互 通話 用 ) と し て 使用 する 。 

[ファ ンク ショ ン ] キ ー を 1 回 押し ます 。 

[モニ ター] キ ー を 1 回 押し ます 。 

ダイ ヤル を 回 し て ディ スプ レイ 左側 の 数 字 を “5” に 変更 し 、 

送信 ボタ ン を 押し て 設定 を 完了 し ます 。 

ダイ ヤル を 回 し て 子 機 と 同じ チャ ン ネ ル 、 グ ルー プ に 設定 し ます 。 

⑤ [ファ ンク ショ ン ] キ ー を 1 回 押し て 、[A/B] キ ー を 押し 、A/B いずれ か を 選択 し ます 。 

※ 周 波数 帯 は 子 機 と 逆 に 設定 する 必要 が あり ます 。 中 継 器 が A な ら ば 子 機 を B に 、 
中 継 器 が B な ら ば 子 機 を A に 設定 し ます 。 

※ 中 継 器 か ら も 受信 音 が 聞こ えま す 。 必要 に 応じ て 音量 レベ ル を 調整 し て くだ さい 。 


① 
② 
③ 
④ 


同時 通話 を 使用 する 際 の ご 注意 
・ 同 時 通話 使用 時 に は 本 機 に 対応 する イヤ ホン マイ ク ま た は イヤ ホン が 必要 と な り ま す 。 
ハウ リン グ 防 止 の 為 で す 。 


